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Color 

 Inkjet 

本型錄所述及之商標及產品，隸屬於原版權公司所有；規格若有變動恕不另行通知。 

功能 項目 說明 

列印方式 

噴頭 
寬度： 8.77” (70,400 噴嘴) 

含五個墨水 (C, M, Y, K, K)管道 

墨水匣容量 250 毫升 

墨水類型 水性墨水 

列印速度/ 解析度 12”/sec (61 PPM A4), 1600 x 800 DPI 

6”/sec (30 PPM A4), 1600 x 1600 DPI 

列印範圍 最大：寬度 215.9 mm (8.5”) x 長度 431.8 mm (17”) 

最小：寬度 50.8 mm (2”) x 長度 101.6 mm (4”) 

功能 自動切紙 

簡易操控 紙張自動加載 

列印紙張 

紙張類型 連續紙、單頁紙、黑色/透明標記連續紙、標籤紙 

厚度 最小厚度： 80 gsm ；最大厚度： 230 gsm 

尺寸 寬度： 50.8 mm (2”) ~ 241.3 mm (9.5”)； 

最小長度： 101.6 mm (4”) 

耗材   
墨水匣 (青 C, 洋紅 M, 黃 Y, 黑 K)、噴頭、 

噴頭擦拭滾輪、廢墨吸附棉 

選購配備   送紙器、收紙器、印表機清潔套件 

傳輸介面 Host Interface USB 2.0 

Ethernet (10/100BaseT) 

驅動程式   支援 Microsoft Windows® 之應用程式 

系統環境   Windows XP® , Windows Vista® , Windows 7®  

電力需求   AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 155 W 

尺寸 /  重量   450 mm (長) x 515 mm (寬) x 305 mm (高), 28 kg 
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